
  
 

  

 

PolySto OP10F Plint Inox - RVS 

 
Technische gegevens  Plint 

Lengte    100 cm  

Hoogte    10 cm  

Dikte midden   1 cm  

Dikte voet    2,8 cm  
Gewicht    3 kg 

 

Verbruik       Verpakking Europallet  
Siliconen wit   100 cc / m   Afmetingen   120 cm x 80 cm x 70 cmh 
Siliconen transparant  75 cc / m   Aantal stuks per pallet  275 

PolySto Hard Fix Glue 135 cc / m   Aantal meter per pallet  275 

Montage Spieën  4st / m   Gewicht    750 kg 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
plint 

 

   

- Hygiënische afwerking van wanden in 

voedingsbedrijven 

- Waterdichte en kiemvrije aansluiting 

van wand naar vloer 

- Geen holle ruimtes achter de stootrand 

waar bacteriën kunnen huizen 

- Hoekuitronding van wand naar vloer 

en van plint naar wand 

 

Toepassing: ruimtes met weinig transport, 

kruidenlokalen, ruimtes achter machines of 

rekken, sanitaire ruimtes, catering,é 

 

 



  
 

  

 

PolySto OP20F Stootrand Inox - RVS 

 

 
 

 

Technische gegevens            Stootrand  Binnenhoek Buitenhoek Eindstuk rechts   Eindstuk links 

Lengte   100 cm  50 cm / 50 cm 50 cm / 50 cm 50 cm   50 cm 

Hoogte   20 cm  20 cm  20 cm  20 cm   20 cm 

Dikte midden   3,3 cm  3,3 cm  3,3 cm  3,3 cm   3,3 cm 

Dikte voet   5,3 cm  5,3 cm  5,3 cm  5,3 cm   5,3 cm 
Gewicht   13 kg  13 kg  13 kg  6,5 kg   6,5 kg  

Dikte inox ï rvs 1,2 mm ï 1,5 mm 

 

Verbruik       Verpakking Europallet  
Siliconen wit   100 cc / m   Afmetingen   120 cm x 80 cm x 70 cmh 
Siliconen transparant  100 cc / m   Aantal stuks per pallet  50 

Siliconen inox - rvs  50 cc / m   Aantal meter per pallet  50 

PolySto Hard Fix Glue  300 cc / m   Gewicht    650 kg 

Montage spieën  4 st / m    

 
 

 

       

binnenhoek stootrand buitenhoek eindstuk 

- Hygiënische en mechanische 

bescherming tegen licht transport van 

wanden in voedingsbedrijven 

- Waterdichte en kiemvrije aansluiting 

van wand naar vloer 

- Geen holle ruimtes achter de stootrand 

waar bacteriën kunnen huizen 

- Hoekuitronding van wand naar vloer 

en van plint naar wand 

 

Toepassing: bescherming van wanden tegen 

karretjes in productieruimtes, koelcellen,é 

 

 

 

 



  
 

  

 

PolySto OP30F Stootrand Inox - RVS 

 

 

 
 

Technische gegevens            Stootrand  Binnenhoek Buitenhoek Eindstuk rechts   Eindstuk links 

Lengte   150 cm  50 cm / 50 cm 50 cm / 50 cm 50 cm   50 cm 

Hoogte   30 cm  30 cm  30 cm  30 cm   30 cm 

Dikte midden   6 cm  6 cm  6cm  6 cm   6 cm 

Dikte voet   7,5 cm  7,5 cm  7,5 cm  7,5 cm   7,5 cm 
Gewicht   48 kg  32 kg  32 kg  16 kg   16 kg  

Dikte inox ï rvs 1,2 mm ï 1,5 mm 

 

Verbruik       Verpakking pallet 
Siliconen wit   150 cc / m   Afmetingen   160 cm x 65 cm x 70 cmh 
Siliconen transparant  150 cc / m   Aantal stuks per pallet  20 

Siliconen inox - rvs  50 cc / m   Aantal meter per pallet  30 

PolySto Hard Fix Glue  450 cc / m   Gewicht    960 kg 

Montage spieën  4 st / m    

 
   stootrand            binnenhoek    buitenhoek  eindstuk  

- Hygiënische en mechanische 

bescherming tegen middelzwaar 

transport van wanden in 

voedingsbedrijven 

- Waterdichte en kiemvrije aansluiting van 

wand naar vloer 

- Geen holle ruimtes achter de stootrand 

waar bacteriën kunnen huizen 

- Hoekuitronding van wand naar vloer en 

van plint naar wand 

 

Toepassing: bescherming van wanden tegen 

transpallets in productieruimtes, koelcellen, 

stockageruimtes,é 

 

 



  
 

  

 

PolySto OP30RB Stootrand Inox - RVS 

 

 
 

 

Technische gegevens            Stootrand  Binnenhoek Buitenhoek Eindstuk rechts   Eindstuk links 

Lengte    150 cm  50 cm / 50 cm 50 cm / 50 cm 50 cm   50 cm 

Hoogte    30 cm  30 cm  30 cm  30 cm   30 cm 

Dikte midden   6 cm  6 cm  6 cm  6 cm   6 cm 

Dikte voet   4,5 cm  4,5 cm  4,5 cm  4,5 cm   4,5 cm 
Gewicht    48 kg  32 kg  32 kg  16 kg   16 kg  

Uitsparing   6 cm / 1 cm 6 cm / 1 cm 6 cm / 1 cm 6 cm / 1 cm  6 cm / 1 cm 

Dikte inox ï rvs 1,2 mm ï 1,5 mm 

 

Verbruik       Verpakking pallet 
Siliconen wit   150 cc / m   Afmetingen   160 cm x 65 cm x 70 cmh 
Siliconen inox - rvs  50 cc / m   Aantal stuks per pallet  20 

 PolySto Hard Fix Glue  450 cc / m   Aantal meter per pallet  30 

 Montage spieën   4 st /m   Gewicht    960 kg 
         

           
   stootrand   binnenhoek  buitenhoek      eindstuk 

- Hygiënische en mechanische 

bescherming tegen middelzwaar 

transport van wanden in 

voedingsbedrijven 

- Waterdichte en kiemvrije aansluiting 

van wand naar vloer 

- Geen holle ruimtes achter de stootrand 

waar bacteriën kunnen huizen 

- Vloer wordt in uitsparing getrokken om 

hoekuitronding te bekomen 

 

Toepassing: bescherming van wanden tegen 

transpallets in productieruimtes, koelcellen, 

stockageruimtes,é 

 

 



  
 

  

 

PolySto OP30SF Stootrand Inox - RVS 

 

 

 
 

 

Technische gegevens  Stootrand  

Lengte    150 cm    

Hoogte    30 cm    

Dikte midden   1,5 cm    

Dikte voet    2 cm    

Gewicht    10,5 kg    

Dikte inox ï rvs 1,2 mm ï 1,5 mm 

 

 

Verbruik        Verpakking pallet 
Siliconen wit   150 cc / m   Afmetingen   160 cm x 65 cm x 70 cmh 
Siliconen transparant  150 cc / m   Aantal stuks per pallet  40 

Siliconen  inox - rvs  50 cc / m   Aantal meter per pallet  60 

PolySto Hard Fix Glue  300 cc / m   Gewicht    420 kg 

Montage spieën   4 st / m    

 

 

   
 

 

Stootrand 

- Hygiënische afwerking van wanden in 

voedingsbedrijven 

- Waterdichte en kiemvrije aansluiting 

van wand naar vloer 

- Geen holle ruimtes achter de stootrand 

waar bacteriën kunnen huizen 

- Hoekuitronding van wand naar vloer 

en van stootrand naar wand 

 

Toepassing: Hygiënische bescherming achter 

schuifdeuren in productieruimtes, koelcellen, 

stockageruimtes,é 

 

 


